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Technisches Datenblatt
technical data sheet

Bezeichnung

designation

Art.-Nr.

order no.

Gewicht

weight

Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5

limit switch ÜWA-FMZ-M20x1,5
88 0214 (LG) 0,095

Endschalter ÜWA
FMZ - M20x1,5
Maße  in mm;   Gewicht in kg/St.

limit switch for monitoring
FMZ - M20x1,5
dimensions in mm;   weight in kg/pc

Instandhaltung: ............................monatliche Funktionsprobe
Produktinformation: .............................................M8-2-05-05
Ersatzteile: .........................................................................·/·

Techn. Daten:
Typ ....................................................ZS 256 - 01Z - M20 - 2284
Gehäuse ......................Kunststoff - glasfaserverstärkt, schwarz
Vorschriften ....................................................IEC 60 947-5-1
Anschluss ..............................max. 2 x 1,5 mm2 pro Klemme,
..............................................empfohlen: MX-Brandmeldekabel
Kontakte .....................................................1 Öffner, Feinsilber
Temperaturbereich ........................................-30 °C bis +80 °C
Schutzart .............................................................................IP67
Nennbetriebsstrom ...........................lastabhängig, abgestimmt
auf die MINIMAX - Überwachungssysteme

Hinweis:
Dieser Endschalter mit Überwachungsmodul ist nur mit den
Überwachungssystemen SUZ und FMZ einsetzbar.
Für den Einsatz FMZ mit Ringbustechnik MxLoop® ist die
Karte SUX50 Überwachungssystem erforderlich.
Für den Einsatz FMZ mit Ringbustechnik Loop AP ist das
SUX5000 AP Überwachungssystem erforderlich.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Karte SUX50 Überwachungssystem .........80 0952, E2-46-01
SUX5000 AP Überwachungssystem .........90 6973, E2-53-04

maintenance: ....................................monthly functional check
product information: ............................................M8-2-05-05
spare parts: ........................................................................·/·

technical data:
type ...................................................ZS 256 - 01Z - M20 - 2284
housing ..............................plastic - glass fiber reinforced, black
specifications .................................................IEC 60 947-5-1
connection .................................max. 2 x 1,5 mm2 per terminal,
.............................................recommended: MX fire alarm cable
contacts .............................................1 break contact, fine silver
temperature range ....................................-30 °C up to +80 °C
IP code ................................................................................IP67
nominal current .............................load controlled, adapted to
the MINIMAX monitoring systems

note:
This limit switch with monitoring module is to be used with the
monitoring systems SUZ and FMZ only.
For the use of the FMZ with ring bus MxLoop® the
card SUX50 monitoring system is needed.
For the use of the FMZ with ring bus Loop AP the
SUX5000 AP monitoring system is needed.

not included in delivery:
card SUX50 monitoring system ................80 0952, E2-46-01
SUX5000 AP monitoring system ...............90 6973, E2-53-04

Schaltbild / wiring diagram

(LG) = lagerhaltig (LG) = available from stock


